Modem Test

Dieses Dokument enthält zwei Makros. Eine neue Symbolleiste „MODEM“ mit einem neuen Schaltfeld ermöglicht es bequem von WinWord mit dem Modem zu kommunizieren. Das Makro „AutoOpen“ zeigt beim Öffnen dieses Dokumentes die Symbolleiste an. 

Das Makro „MODEM“ hat folgenden Aufbau:

· Deklaration der benutzten externen Funktionen.

· Anzeigen einer Meldung

· Öffnen der Schnittstelle COM2

· Senden einer Zeichenkette zum Modem

· Empfangen einer Zeichenkette vom Modem

· Ausgabe der empfangenen Zeichenkette.

· Schließen der Schnittstelle.

Wozu?

Viele serielle Geräte werden ähnlich angesprochen. Ein Modem ist zur Zeit die Hardware, die fast immer verfügbar ist. Hiermit kann die DLL getestet werden. Auch die Baudrate kann hier verändert werden, da Modems automatisch die Baudrate erkennen.

Womit?

Folgende RSAPI-Befehle werden benutzt:

OPENCOM 
Öffnen der Schnittstelle

SENDSTRING
Senden einer Zeichenkette

READSTRING
Empfang einer Zeichenkette. Dabei werden maximal so viele Zeichen empfangen, wie der Funktion übergeben werden. Hier wird A$ vorher mit ‘—‘ gefüllt. Der Rückgabewert ist die Anzahl der neuen Zeichen in der Zeichenkette.

CLOSECOM
Schließen der Schnittstelle (optional).

Klappt nicht?

TIMEOUT
Setzt die Wartezeit in Millisekunden. Diese kann gegebenenfalls erhöht werden.

